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Passagierentwicklung in FDH 2009-2016
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Flugbewegungen in FDH 2009-2016
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Fluglärmgrenzen gemäß Gesetz

• Entsprechend der aktuellen Betriebsgenehmigung des Flughafens Friedrichshafen gelten die in 
der Fluglärmschutzverordnung vom 27. Dezember 2008 festgelegten Maximalwerte. Dieser wird 
an 10 festgelegten Standorten als „Äquivalenter Dauerschallpegel“ für die sechs 
verkehrsreichsten Monate nach den gesetzlichen Vorgaben berechnet.

• Maximalwerte:
Tageszeitraum (06.00-22.00):      62,0 dB(A)
Nachtzeitraum (22.00-06.00):     58,3 dB(A)
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• Der Flughafen Friedrichshafen hat in den vergangenen Jahren diese Werte stetig EINGEHALTEN 
und UNTERSCHRITTEN. 

• Bemerkung: Lärmmesswerte sind nicht linear sondern logarithmisch ausgelegt, d.h. ein 
Unterschied von 3 dB(A) ist vergleichbar einem Dauerlärmpegel bei einer Halbierung der 
Flugbewegungen.

• Betriebsgenehmigung: Betriebszeiten für Starts und Landungen von 06.00 bis 22.00 Uhr, für 
stationierte Flugzeuge Landungen bis 23.00 Uhr. Ausnahmegenehmigungen werden äußerst 
restriktiv gehandhabt.



Prognose 2016
Berechneter Ist-

Wert 2016

Auf-
Punkt Nr.

Immissionsort
Tageszeit                  

06:00 - 22:00 
Uhr

Nachtzeit             
22:00 - 06:00 

Uhr

Tageszeit                  
06:00 - 22:00 

Uhr

Nachtzeit             
22:00 - 06:00 

Uhr

Die Auswertung der berechneten Ist-Werte gegenüber der Prognose des jeweiligen Jahres 
zeigt, dass die Prognosen relativ dicht an den bere chneten Ist-Werten liegen. 

Berechnete Fluglärmwerte Plan vs. Ist 2016
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Punkt Nr.

1 Trautenmühleweg 17 59,8 47,8 60,0 48,6

2 Barbarossastraße 42 58,0 43,6 58,5 46,4

3 Aistegstraße 41 59,4 45,9 59,8 47,7

4 Gewerbegebiet am Flughafen 56,5 43,7 56,6 46,1

5 Gutenbergstraße 17 56,9 42,7 57,2 45,6

6 Allmannsweilerstraße 100 57,7 43,0 57,7 45,2

7 Am Waldeck 9 54,6 43,5 53,7 45,0

8 Schlätterstraße 21c 60,1 50,8 59,7 52,0

9 Weiheresch 15 53,8 41,8 53,0 43,3

10 Bildesch 11 60,6 51,7 60,3 52,8

Zulässige Maximalwerte: Tageszeitraum:      62,0 dB(A )
Nachtzeitraum:      58,3 dB(A)



Fluglärm Trendauswertung 
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• Maximalwerte deutlich unterschritten

• Deutlich weniger Flugbewegungen 2016

• Unwesentliche Erhöhung der Maximalwerte in
der Nacht 

erlaubte Maximalwerte
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Fluglärmprognose 2017

Berechnete Werte 
2015

Berechnete Werte 
2016 Prognose 2017

äquiv. Dauerschallpegel nach AzBin dB(A)

Auf-
Punkt 

Nr.

Immissionsort 
Tageszeit                  

06:00 - 22:00 
Uhr

Nachtzeit             
22:00 - 06:00 

Uhr

Tageszeit                  
06:00 - 22:00 

Uhr

Nachtzeit             
22:00 - 06:00 

Uhr

Tageszeit                  
06:00 - 22:00 

Uhr

Nachtzeit             
22:00 - 06:00 

Uhr

Auch die in 2017 erwarteten Lärmwerte bleiben weitg ehend konstant.
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Nr.

1 Trautenmühleweg 17 60,0 48,6 60,0 48,6 60,0 48,7

2 Barbarossastraße 42 58,2 44,1 58,5 46,4 58,5 46,5

3 Aistegstraße 41 59,5 46,6 59,8 47,7 59,8 47,8

4 Gewerbegebiet am Flughafen 56,6 44,3 56,6 46,1 56,6 46,3

5 Gutenbergstraße 17 57,1 43,1 57,2 45,6 57,2 45,7

6 Allmannsweilerstraße 100 57,9 43,6 57,7 45,2 57,7 45,4

7 Am Waldeck 9 54,9 44,3 53,7 45,0 53,9 45,2

8 Schlätterstraße 21c 60,4 51,6 59,7 52,0 59,9 52,2

9 Weiheresch 15 54,0 42,5 53,0 43,3 53,2 43,5

10 Bildesch 11 60,9 52,6 60,3 52,8 60,5 53,0

Zulässige Maximalwerte:     Tageszeitraum:      62,0  dB(A)
Nachtzeitraum:      58,3 dB(A)



Fluglärm Trendauswertung
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• Maximalwerte werden weiterhin deutlich
unterschritten

• Für 2017 aufgrund zunehmender Verkehre
mehr Bewegungen geplant

• Die Entwicklung steigt daher für 2017 leicht an

erlaubte Maximalwerte * Planwerte für 2017
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Orientierung Lärmmessanlage
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